
Intérieur

Vérifier l’étanchéité des
portes et fenêtres
Vérifiez les joints d'étanchéité et assurez-vous que les 
cadrages sont en bon état. Installez les moustiquaires 
et lubrifiez la quincaillerie.   

Remplacer les piles à moins que que vous
n’ayez besoin de nouveaux détecteurs. Celui
de fumée a une durée de vie de 10 ans et 
celui de monoxyde de carbone de 5 ans.

Vérifier l’état des détecteurs
de fumée et de CO

Vérifiez le taux d’humidité et la ventilation pour 
éviter les infiltrations d’eau. Jetez un coup d’oeil 
à l’isolation de l’entretoit. 

Vérifier l’état du grenier

Nettoyez les filtres et les grilles de ventilation. 
Remplacez les filtres au besoin. 

Vérifier que le système de
ventilation/chauffage fonctionne

Faites ventiler l’espace en ouvrant les soupiraux dès 
que la température le permet et assurez-vous que le 
grillage est en bon état pour empêcher les animaux d’entrer. 

Vérifier le vide sanitaire

Extérieur

Vérifier l’état des gouttières
Assurez-vous que rien n’obstrue les gouttières.
Vérifiez qu’elles se déversent loin des fondations. 

Vérifiez qu’il n’y ait pas de matériaux 
endommagés. 

Vérifier l’état du revêtement
extérieur

Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fissures ou autres 
dommages pouvant permettre les infiltrations d’eau.

Vérifier l’état des fondations

Solidifiez vos rampes d’escalier et repérez les 
fissures si votre balcon est en béton. 

Vérifier la stabilité des rampes
d’escalier et des patios. 

Assurez-vous de vérifier l’état de votre terrain 
afin d’éviter les accumulations d’eau.

Vérifier le terrain 

Validez que le drain français fonctionne
convenablement. Sa durée de vie est 
habituellement de 30 ans. 

Vérifier le drain français

Effectuez une petite inspection visuelle pour valider
que votre revêtement ne soit pas abîmé afin d’éviter 
les risques d’infiltrations d’eau.

Vérifier la toiture 

Bien préparer sa maison pour le printemps

12 étapes à suivre


